
LICHTLEISTEN / LINELIGHTS

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

LED Linelights mit einer Arbeitsspannung von 12 V-DC. 
Ideal für Unterbank- und indirekte Beleuchtung 
in Dampfbädern als vergossene Ausführung mit  
12 x 12 mm Alu-Profil. Die Lichtleisten sind in den 
Ausführungen LED RGB oder Warmweiß erhältlich. 
Linelights werden auftragsbezogen in den gewünschten 
Längen gefertigt und geprüft.

LIEFERUMFANG

LED Linelight Aluprofile IP65
• Bestückt mit SMD-LED’s vergossen  

mit transparentem 2-komponenten Harz
• Inkl. Anschlusskabel und Stecker 
• Verfügbare Längen von 119 bis 3000 mm 

TECHNISCHE DATEN

RGB Warmweiß

Steuersignal
12 V-DC  

RGB - / com+
12 V-DC 

Lichtfarbe Rot/Grün/Blau Warmweiß 2700 K

Größe 12 x 12 mm x Länge

Arbeitsbereich -20 bis +60 °C max.

Schutzklasse IP65

 

ZUBEHÖR / OPTIONEN

• Verlängerungskabel nach Maß inkl. Stecker
• Y-Kabel 4-polig inkl. Stecker
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