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Bedienungsanleitung GRANUDOS 10 PB

Sicherheitshinweise

1. Chlorgranulat und pH-Senker dirfen
nicht miteinander oder mit anderen Chemikalien
oder Stoffen vermischt werden.

2. Dosiertrichter sofort nach Beflillung mit dem
Deckel verschliel3en

3. Der Dosiertrichter muss sicher mit dem
Chlorbehalter verbunden sein, wenn mit Adapter
gearbeitet wird

4. Verschittete Chemikalien sofort mit Wasser
abreinigen

5. Es durfen nur eingewiesene Personen am
GRANUDOS arbeiten

6. Bei jeder Inbetriebnahme unbedingt die
eingebaute Kreiselpumpe entliften.
Vordruck mindest 0,2 bar.



WDT Bedienungsanleitung GRANUDOS 10 (V62PB-09/05) 2124
INHALTSVERZEICHNIS
Seite

1. Funktion des Dosiergerates GRANUDOS 10 2
11 Technische Daten 3
1.2 Gehéuse 3
13 Chlordosierung 4
1.4 Ldseeinrichtung 4
15 Sauredosierung 5
1.6 Steuerung (Version GRD 61PB) 6
1.6.1 Programme 6
1.6.2 Dosierung 7
1.6.3 Dosierschema bei externer Ansteuerung 7
164 Reglertiberwachung 8
1.6.5 Filterdesinfektion beim Rucksptlen — Hochchlorung 8
1.6.6 Funktionstuberwachung, externe Abschaltung, Storungsfernanzeige 8
2. Montage 9
2.1 Installation des GRANUDOS 10 in den Wasserkreislauf 9
2.2 Elektro—Anschluss 9
3. Inbetriebnahme 9
3.1 Wasserdurchsatz 10
3.2 Wasserniveau 10
3.3 Einstellen des Druckschalters 10
3.4 Beflllen des Flltrichters 10
3.5 pH-Senker bereitstellen 10
3.6 Probelauf / Funktionsprifung 10
3.7 Manuelle Einstellung der Dosiermenge — Kontinuierliche Dosierung 11
4, Fehlerauswertung / Stérungsanzeige / Wartung 13
4.1 Kurz — Diagnose 13
4.2 Stérungsidentifizierung 13
4.3 Fehlererkennung und — beseitigung 14
4.4 Stoérungen, die nicht Uber LED angezeigt werden 16
5. Wartung/AuRRerbetriebnahme 16
6. Klemmplan / Sicherungen 17

Leistungskarte NT GRD mit Klemmplan / Sicherungen 17
7. Montage — Plan 19
8. Ersatzteilliste GR10-V61 20
9. Wartungsplan fir GRANUDOS 10 21
10. Stromlaufplan 24



WDT Bedienungsanleitung GRANUDOS 10 (V62PB-09/05) 3/24
1. Funktion des Dosiergerdtes GRANUDOS 10
1.1 Technische Daten
Das Dosiergerat GRANUDOS 10 4 5
besteht aus: R e
- Gehause RN
- Dosiertrichter 5 kg 3 T\
- Option Adapter fur 10-I-Eimer e l
- Dosiermotor/-Schnecke fiir AR s
Chlorgranulat 2 S|
- Dosierpumpe fur pH — Senker 1 —
- Loseeinrichtung NN e 72
- Steuerung
- Schutzfilter e
|
Technische Daten
Dosierleistung: . / / (
Chlor: ca. 1 kg/h
pH-Senker: ca.ll/h I l l L
7 8 10 11 12
Male:
Grundflache BxT: 61x48 cm
Ho6he: 95 cm T soud P
At auglanze f. pH-Senker
Gewicht: 40 kg 2 Dosierpumpe f. pH-Senker
. 3 Schutzfilter
Material: 4  Steuergehause m. Deckel
Gehause PE rotationsgesintert, blau 5 Dosiertrichter mit Deckel
Dosiertrichter: PE 6 Dosiereinheit fur Chlor
" I . 7  Druckschalter
Loseeinrichtung: PE 8  Schwimmerventil (nicht gezeichnet
) 9 Treibwasserpumpe
Treibwasserpumpe: 10 Saugrohr mit Durchflussschalter
Kreiselpumpe V4A 11 Dosierventil pH-Senker
0.33 kW 12 Ldése- und Mischzyklon
: . 13 Venturi-Injektor
230 VAC 14 Niveauschalter min/max
Vordruck : 0,2 -1,5 bar 15 Deckel fur Spiilwanne mit Staubschutzrohr
Gegendruck: 0-1,5bar
Abhéangig vom Vordruck
Wasserdurchsatz:
ca. 800 - 1000 I/h
1.2 Gehause

Das formschdne Gehause ist in einem Stiick aus blauem PE gesintert und ist deshalb
auRRerordentlich stabil. Der Dosiertrichter mit einem Fullinhalt von 5 kg — optional auch mit
Adapter fur 10-kg-Eimer - wird von oben in das Gehause eingesetzt und kann so auch
leicht herausgenommen werden. Die Dosiereinheit ( Dosiermotor mit Dosierschnecke und
beheiztem Fallrohr) ist unten im Dosiertrichter eingeschraubt. Die Steuerung ist in einer
Vertiefung des Oberteils eingebaut. Dosiertrichter und Steuerung werden durch
transparente Deckel gegen Spritzwasser geschutzt. Im Unterteil des Geh&uses befindet
sich die Ldse- und Spuleinrichtung fiir das Chlorgranulat sowie die Saurepumpe.
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Chlordosierung

Die Dosiereinrichtung besteht aus dem
runden Dosiertrichter (5) mit einem

Fassungsvermogen von etwa 5 kg und der 5b
Dosiereinheit (6), die aus dem Dosiermotor

mit Flansch (6a), der Dosierschnecke (6¢),

der Motorhalterung mit Dosierrohr (6b), sowie

dem beheizten Fallrohr (6d) besteht. Die

Beheizung des Fallrohres verhindert eine 5a
Kondensation von Wasserdampf, was zu '

einer Blockierung der Dosierung fiihren 6e
konnte. Die Dosiereinheit ist unten in den

Dosiertrichter eingeschraubt 6b —
Der Dosiertrichter wird mit einem Deckel 63 —
entweder dicht verschlossen, oder es wird mit

einem transparenten Adapterring gearbeitet,
mit dem ein 10-kg-Eimer direkt auf den
Dosiertrichter aufgesetzt werden kann.

Zum Eimerwechsel und fur
Wartungsarbeiten an der Dosierung wird die
Dosiereinrichtung komplett nach oben aus
dem Gehause herausgenommen.

Die gewiinschte Dosierleistung wird durch die Einstellung von Dosierzyklus und Dosierzeit
mit Drehkndpfen an der Steuerung eingestellt oder von einem externen Chlorregler
gesteuert (siehe Punkte 2.5.2 und 5). Jede Stunde wird zwangsweise 1 Dosierzyklus
durchgefuhrt, um ein zu langes Verweilen des Chlorgranulates in der Dosierschnecke bei
sehr geringem Chlorverbrauch zu vermeiden.

Adapterring d275 fir Adapterring zum Aufschrau ben
HC- oder Melchlor far Olin-HTH
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1.4

Loseeinrichtung

Das vom Umwalzkreislauf kommende Lésewasser wird hinter der Treibwasserpumpe (9) geteilt. Ein
Teilstrom wird tGber das Schwimmerregelventil (8) in die Spulwanne gefiihrt, von wo es zusammen
mit den dosierten Chemikalien vom Injektor (13) abgesaugt wird. Das Chlorgranulat und der pH-
Senker (flussig) werden im Spilrohr dem durchstrémenden Wasser abwechselnd mit
Zwischenpausen zudosiert. Im Injektor wird ca. 50% des Chlorgranulats geltst; der Rest wird im
Lésezyklon (12) so lange in Umlauf gehalten, bis es vollstéandig gel6st ist. Veranderungen in der
Wasserversorgung der Loseeinrichtung, die dazu fuhren, dass die Léseeinrichtung nicht mehr
ordnungsgeman arbeiten kann, werden von dem Niveauschalter (15), dem Durchflussschalter (10)
sowie dem Druckschalter (7) erfasst; die Chemikaliendosierung bzw. auch die Treibwasserpumpe
wird in diesen Fallen zur Vermeidung eventueller Folgeschaden abgeschaltet. Genaue Informationen
hiertiber siehe Punkt 6.2: Stérungsidentifizierung und 6.3 Fehlererkennung und —beseitigung.

Der im Saugrohr (10) des Injektors (13) eingebaute Durchflussschalter schaltet die
Chemikaliendosierung bei einem Wasserdurchfluss unter ca. 150 I/h ab. Damit wird sichergestellt,
dass Chlor und pH-Senker nur in kréaftig stromendes Wasser dosiert wird.

)

— .

4‘”‘0‘ = . ~ ‘.'b —

7 Druckschalter 13 Venturi-Injektor

8  Schwimmerventil 14 Drosselblende

9  Treibwasserpumpe Lo 2HMS3 15 Niveauschalter min/max

10  Saugrohr mit DurchfluBschalter 16 Abdeckung der Spiilwanne mit Staubschutz
11 Dosierventil fur pH-Senker 17 Uberlauf zum Gully

12 Ldse und Mischzyklon

Der Schaltkorper des Durchflussschalters (10) ist als Rickschlagventil ausgebildet. Eine absolute
Abtrennung vom Umwalzkreislauf kann dadurch aber nicht gewéhrleistet werden. Bei Stillstand des
Gerétes oder bei Betriebsstorungen ist ein geringer Uberlauf an Spiilwasser nicht zu vermeiden.
Falls dies verhindert werden soll oder muss, wéren in die Zulauf- und Dosierleitung gut schlieRende
Absperrarmaturen einzubauen, entsprechend den Druckverhéltnissen Ruickschlagventile oder
selbstschlieRende Magnetventile. Auf geringen Druckverlust der Armaturen ist zu achten.

Ein Uberlauf fiihrt das bei der Stérung ,Wasser max“ aufgetretene Uberschusswasser zum Gully.
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1.6

16.1

Sauredosierung

Die zur pH-Regulierung und Reinigung des Lose-/Dosiersystems erforderliche Saure wird mit einer
Schlauchpumpe (2) tber das Dosierventil (11) dem Spiilwasser fiir das Chlorgranulat zugefihrt. Das
Sauberhalten der Léseeinrichtung (Saugdiise, Saugrohr

mit Durchflussschalter) ist auRerordentlich wichtig fir eine stérungsfreie Funktion des GRANUDOS,

deshalb wird auch die Chlordosierung abgeschaltet, wenn der Kanister fiir pH-Senker leer ist. Chlor-
und Sauredosierung sind durch eine Relaisschaltung gegenseitig verriegelt und mit zusatzlichen
Dosierpausen voneinander getrennt. Die Bildung von giftigem Chlorgas wird somit ausgeschlossen.

Als pH-Senker kann verwendet werden: handelsiblicher pH-Senker flissig, schwefelsaurehaltig,
Schwefelsdure 37 %-ig, Salzsaure verdiinnt max. 10%-ig oder auch Lésungen aus pH-Senker-
Granulat, wenigstens 25%-ig.

Die max. Dosierleistung betragt ca. 1 I/h und wird wie beim Chlor eingestellt. (s. Punkt 2.5 bzw. 5)

Steuerung (Version GRD V61PB)

Die mikroprozessorgestiitzte Steuerung des GRANUDOS
erfullt vier Funktionen: -~ W

- Realisierung der Dosier- und Testprogramme fir Chlor GRANUDDS

und S&ure mit vier 16- Stufenschaltern
- Funktionstuberwachung und Identifizierung von ED
Stdérungen mit einer griinen und vier roten Leuchtdioden.
Im Stoérfall wird die Chemikaliendosierung automatisch
abgeschaltet.
- Uberwachung der Ansteuerung des GRANUDOS durch

ein externes MeR — und Regelgerat. @
. . Br = LED leuchtet durchgehend
- Kurz — Diagnose und Prifprogramm LB = LED biinkt 2 Sek ein, 2 Se)
SB = LED biinkt 0,5 Sek eln, 0,6 3,15A
Fl = LED flimmert
Programme
3 Testprogramme @
. . 3,15A

C5: Dauerdosierung Chlor 5 Minuten

S5: Dauerdosierung Saure 5 Minuten

P: Prufung der Steuerplatine; nur durch autorisiertes Dosterung
Wartungspersonal ol e e @

Dosierung aus mit FS— @ Reset
. . . -Desinfektion mit E3
Nach Ablauf der Testprogramme blinkt die griine LED A Doverung sus mit £4 =)
5 Betriebsprogramme (weitere Beschreibung siehe unten) Br Wasserniveau max
Wasserdurchflul min ®
1 Sicherung F1 E6D,E15

ECS: Externe Ansteuerung der Chlor- und Programm "iﬁ-{z‘

Sauredosierung. Dosierzyklus 32 Sekunden — 7 O Tice
H Br Wassemniveau min
Minuten Wesservordruck min @

PB:  Funktion wie Programm ECS, zuséatzlich wird ein s Slcherna P2 1o
Pufferbehalter befullt, aus dem weitere Dosierstellen Dosierzykius ' ‘4; 1-5.'4‘
mit Chlorldsung bedient werden. Br Saure leer ziis

ICS:  Kontinuierliche Dosierung durch Interne Steuerung n D s g 12 .1*"9"
der Chlor- und Sauredosierung lber die Einstellung N ol

. . . Dosierzeit Sdure | 4
von Zyklus- und Dosierzeiten (siehe Punkt 5) 3 Tigs
Zykluszeiten zwischen 32 Sekunden und 7 Minuten o Peniniel N .
wéhlbar. Tea!

E 15: Externe Ansteuerung der Chlor- und Sauredosierung Dosierzeit Chior 5. \#-="
mit Uberwachung der vom Regler angeforderten L Tl
Dosierzeit (Gesamtmehrzeit 15 Minuten — siehe O
2.5.4)

E 60: Wie E 15, jedoch mit einer Gesamtmehrzeit von 60 Minuten — siehe 2.5.4
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16.2

163

Dosierschema

Die Dosierung lauft grundsatzlich nach dem folgenden Schema ab:

32 Sekunden

A 4

<

-

A

A 4

Dosierzyklus

Einstellbar zwischen 32 und 493 Sekunden
/7] maximale Dosierzeit Chlor [ maximale Dosierzeit Saure - eingestellte Dosierzeit

Die Dosierung erfolgt immer innerhalb der ersten 32 Sekunden eines Dosierzyklus. Dieser ist bei
kontinuierlicher wie auch bei externer Ansteuerung zwischen 32 und 493 Sekunden wahlbar.
Grundsatzlich bliebt aber zwischen der Dosierung von Chlor und Séure eine Pause von mindestens
4 Sekunden — bei maximaler Dosierleistung. Eine gleichzeitige Dosierung von Chlor und Saure ist
ausgeschlossen.

Dosierschema bei externer Ansteuerung:

Fur eine externe Ansteuerung durch einen Regler ist ein impulslangenmoduliertes Signal
erforderlich. Das Steuersignal kann sowohl potentialfrei wie auch mit 230 VAC ( Option -Steuerung
Magnetventil) aufgeklemmt werden. Um eine befriedigende Proportionalitat der Dosierung zu
erreichen, muss die Impulslange des Reglers - der Abstand zwischen den Steuerimpulsen - ein
Mehrfaches des internen Dosierzyklus sein. Die Dosierung erfolgt, wenn das Steuersignal vom
Regler ansteht entweder sofort oder beim nachsten Dosierzyklus. Bei der Einstellung der
Dosierleistung ist zu beachten, dass als Dosierleistung mindestens das 5-fache des
Durchschnittsverbrauches haben muss, um Bedarfsspitzen abfangen zu kénnen.

Alle Stunden wird zwangsweise 1 Dosierzyklus durchgefiihrt, um ein zu langes Verweilen des
Chlorgranulates in der Dosierschnecke zu vermeiden.

Grundsatzlich wird auch bei externer Steuerung die Dosierung von Chlor und Saure mit den Pausen
getrennt.

Dosierzyklus 32 Sekunden mit festen Pausen von 4 Sekunden. Die Dosierzeiten und die
Zykluszeiten sind variabel einstellbar.

32—

«— 16 > 4 <« 8 4

Chlor Saure

Anforderung durch Chlorregler

Anforderung durch pH Regler

| Dosierung |
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1.6.4

1.6.5

1.6.6

1.6.6

Regleriberwachung in den Programmen E15/E60

Bei Ansteuerung des GRANUDOS durch ein Mess- und Regelgerat muss die Dosierleistung so hoch
eingestellt werden, dass auch gréfl3ere Belastungen ohne grof3e Abweichungen vom Sollwert
ausgeregelt werden kdnnen. Das bedeutet, dass bei einer Impulslangenregelung, mit der der
GRANUDOS anzusteuern ist, die Pausenzeiten immer grof3er sein missen als die Dosierzeiten.
Sind die Dosierzeiten jedoch langer als die Pausenzeiten, liegt entweder am Mess- und Regelgeréat
eine Storung vor oder die Dosierleistung ist zu gering. Die Mehrzeit von Dosier- gegeniber
Pausenzeiten wird aufsummiert und bei einer gewissen Gesamtmehrzeit (Programm E15 - 15
Minuten, Programm EG60 - 60 Minuten) die Dosierung abgestellt und als Stérung angezeigt (alle vier
LED blinken schnell).

Es wird sowohl die Chlor- wie auch die pH-Ansteuerung Uberwacht.

Ein Durchflussschalter in der Messwasserleitung kann die Dosierung bei Unterschreitung eines
unteren Grenzwertes abschalten. Siehe Klemmplan Punkt 7.5

Filterdesinfektion beim Riuckspulen - Hochchlo rung

Fur die Dauer der Riickspiilung wird der GRANUDOS aul3er Betrieb genommen. Fir eine evtl.
erforderliche Desinfektion des Filters zum Ende der Riickspiilung wird der GRANUDOS wieder
eingeschaltet und die Dosierleistung des GRANUDOS auf 100% der eingestellten gebracht
(Steuerkontakt auf Klemme S02-4) und gleichzeitig die Dosierleitung mit einem 3/2-Wegeventil
umgeschaltet vor den Filter. Nach Ende der Desinfektion wird der Steuerkontakt wieder gedffnet und
das 3/2-Wegeventil auf den normalen Dosierweg gestellt.

IAchtung — auf die Druckverhéltnisse bei der Riickspiilung achten|

Der GRANUDOS funktioniert nur innerhalb definierter Druckgrenzen — siehe ,Montage"“.

Befullung eines Puffertanks — Programm PB

Im Programm wird neben der normalen Dosierfunktion ein Puffertank befillt, aus dem weitere
Dosierstellen bedient werden:

- Start der Beflllung nach Eingang der Meldung ,Niveau Minimum*“ vom Behéalter nach dem
nachsten Dosierzyklus, griines LED flimmert

- Das Beflill-Magnetventil 6ffnet, Beflillung mit Chlordosierleistung Stufe 16, Saure Stufe 14.
Alternativ-Programme mit Leistungsstufen 16/12 und 16/10 , auszuwéhlen so dass der pH-Wert
der Chlorlésung bei 7 +/- 0,2 liegt.

- Die Chlordosierung wird vom Sensor auf dem Ldsezyklon tUberwacht: Nach dem 2.
Dosierintervall fir Chlor muss Chlor im Zyklon kreisen, sonst Abschaltung (L1-L4 blinken)

- 3 Minuten nach Start der Befillung wird der Schalter ,, Niveau Minimum*® abgefragt, er muss
offen sein, ansonsten geht der GRANUDOS auf Stérung, da offensichtlich der Behalter nicht
befullt wird.

- Kommt beim Beflllvorgang die Stérung ,Niveau Minimum Alarm*“ = Behaélter leer, wird der
GRANUDOS ebenfalls abgeschaltet.( L1-L4 blinken)

- Ende der Befull-Dosierung nach dem Eingang der Meldung ,Niveau max“ nach Ende des
Dosierzyklus

- SchlieRen des Befull-Magnetventils 10 Sekunden nach Dosierende.

Der GRANUDOS geht wieder auf Normalbetrieb — Lo griin brennt - bis zur Meldung ,Niveau
Minimum* vom Puffertank.

Funktionsiiberwachung

Samtliche Geratefunktionen werden durch den Mikroprozessor Uiberwacht. Eine evtl. auftretende
Stoérung wird durch Leuchtdioden angezeigt und identifiziert. Die Dosierung wird im Storfall immer
abgestellt. Im Normalbetrieb brennt die griine LED, die Dosierung wird durch Flimmern der
entsprechenden LED ( L3 Saure, L4 Chlor ) angezeigt.
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Zur Abschaltung der Dosierung bei Stérungen in der Wasseraufbereitungsanlage ist ein Anschluss
vorhanden, an dem ein entsprechender Sensor ( Druckschalter / Durchflusswéchter ) oder ein
Steuerkontakt von der Steuerzentrale angeklemmt werden kann. Fiur die Fernmeldung der
Stoérungen ist ein potentialfreier Sammelanschluss vorhanden. Siehe hierzu Punkt 5:
Fehlerauswertung/Stérungsanzeige.
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2.1

1w

3.1

Montage

Installation des GRANUDOS in den Wasserkreislau f (siehe Montageplan S.20)

1. Wasserentnahme grundsétzlich zwischen Umwalzpumpe und Filter vor Chemikalien-
dosierungen mit 3/4"- Muffe:
ausreichend Vordruck, Filterbetrieb wird vom GRANUDOS Uberwacht.

Bei Entnahme hinter dem Filter:
Keine Druckiberwachung, evtl. zu wenig Vordruck je nach Gegendruck. Es besteht die
Gefahr, dass die Pumpe durch durchgerissenen Filtersand beschadigt wird.

2. Dosierstelle hinter dem Warmetauscher in der Reinwasserleitung mit 3/4" - Muffe.

Achtung! Wasserentnahme- und Dosiermuffe missen sauber und durchgehend offen
sein. Bei Stahlrohren Rost entfernen, Muffen einschweif3en, nicht aufschweifl3en!

3. Schutzfilter d 75 an der linken Seite des GRANUDOS 10 montieren. Hierzu
Rohrklemmen d75 an der Seitenwand festschrauben, Filter mit dem Kugelhahn nach
oben einsetzen und die untere Verschraubung zur Pumpe verschrauben.

4. Verrohrung d 25 oder PVC-Schlauch 1"
bei langeren Leitungen oder schlechten Druckverhaltnissen entsprechend grofier.

5. Uberlaufstutzen einschrauben und vom Oberlauf zum Gully Schlauch verlegen.

6. Wird der GRANUDOS 10 in eine Auffangwanne gesetzt, unbedingt darauf achten, dass
der Uberlauf des GRANUDOS 10 waagerecht aus der Wanne herausfiihrt. Falls
notwendig, kénnen auch langere FuRRe geliefert werden.

Elektro-Anschluss

Die Elektroversorgung des GRANUDOS muss immer Uber die Steuerung der
Wasseraufbereitungsanlage erfolgen, sodass die Dosierung von dort gesteuert werden
kann: Abschaltung bei Storung, Desinfektionsdosierung bei der Ruckspulung etc.

Die externen Steuerein- und -ausgange sind im Steuergehause direkt an den
Klemmsteckern der Netzplatte zu klemmen. Hierzu ist fur potentialfreie Anschliisse ein
flexibles Kabel 7x0,5% sowie fiir 230 Volt - Ansteuerung eines mit 4x0,5° mitgeliefert
Klemmplan siehe Punkt 6.

Achtung! Anschluss nur durch autorisiertes Fachpersonal. Schutzleiter- Erdung tUberpruft?
Fl-Schutzschalter 30 mA installiert? Sind die potentialfreien Eingange wirklich potentialfrei?

Inbetriebnahme

Bei der Inbetriebnahme den Kugelhahn an der Wasserentnahme- und Dosierstelle sowie
den Zulaufhahn am Filter (3) 6ffnen. Den Absperrhahn vor dem Zyklon (12) erst 6ffnen,
wenn die Spilwanne etwa halb voll ist. Erst dann den GRANUDOS einschalten.

Wasserdurchsatz / Saugleistung des Injektors

Die Lochscheibe in der Verschraubumgter dem Injektor (13) passt die Saugleisturgldgektors

an die Druckverhaltnisse an. Fallt das Wasserniueder Spuilwanne bei Inbetriebnahme oder ist
die Saugleistung des Injektors so hoch, dass d&ltR6rper im Saugrohr auch ohne Pumpe nach
oben gedriickt wird, Blende mit kleinerer Bohrungseizten. Steigt das Wasserniveau oder wird der
Schaltkorper bei Pumpenbetrieb nicht eindeutig radogn gedrtckt, Blende mit gréf3erer Bohrung
einsetzten oder Blende ganz herausnehmen. Ab \Mtegknie Blende 6 mm eingebaut; Blenden 5,5
mm und 7 mm befinden sich im beigepackten Erséiteaiel.
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3.2 Wasserniveau

Das Wasserniveau in der Spulwanne wird durch Hid-Ausschrauben des Schwimmers des
Schwimmerventils verandert. Ein héheres Niveau wircch Herausschrauben des Schwimmers
erreicht, ein niedrigeres durch Hineinschrauben.

Eine Umdrehung entspricht ca. 1 cm. WasserstarBkitrieb auf etwa halbe Héhe einstellen.

3.3 Einstellen des Druckschalters

Der Druckschalter schaltet den GRANUDOS bei Unfarsiten des Schaltdruckes ab. Somit wird
zusatzliche zur elektrischen Verriegelung sichesjisdass:

- Die Dosierung abgestellt wird, wenn die Umwalzpumgeine Leistung bringen
- Die Treibwasserpumpe keiner Kavitationsgefahr asesigé wird

Werden zusatzlich Pumpen wahrend des Betriebsrmiabgeschaltet (z.B. Pumpe fir
Schwallwasser), Druckschalter bei abgestellter Zpsenpe einstellen. Beim Abstellen der
Umwalzung muss der GRANUDOS aul3er Betrieb geherre@nt.

Lasst sich der Schaltpunkt nicht eindeutig einstelist der Druckschalter abzuklemmen; dies gilt
grundsétzlich, wenn das Wasser hinter dem FiltBraenmen wird.

Ab Werk ist der Schaltpunkt auf 1.5 bar eingestelils erforderlich, kann der Schaltpunkt nach
Abschrauben der Schutzkappe neu eingestellt wemieri-3 bar.

34 Befiillen des Fllltrichters fiur Chlorgranulat

Mit einem Becher das Chlorgranulat vorsichtig @mdrulltrichter geben, sodass kein
Chlorstaub entsteht (nicht schitten!). Nicht melsrden Bedarf von etwa 1-2 Wochen
einflllen, dass sich das Chlorgranulat nicht reit lduftfeuchtigkeit verbindet und
schlechter nachrieselt. AnschlieRend den Deckeieften.

3.5 Dosierung pH-Senker

Die Chlordosierung arbeitet nur, wenn der Niveaakeh fur den pH-Senker diese frei gibt.
Sauggarnitur in den Kanister stellen.

Der Dosierschlauch der Saurepumpe links am Geligukei Anlieferung lose um eine
Deformation des Schlauches bei Transport und lusgezu vermeiden. Den Schlauch unter
Rechtsdrehen des Rollentragers nach hinten in daduSe schieben so dass er gleichmaRig
im Gehause einliegt. Dann die SicherungsscheibdiailVelle driicken, dass sie in der Nut
einrastet. Jetzt den “Test” Taster Saure drickienSdure wird sichtbar aus dem Behélter
hochgesaugt zur Pumpe und weiter zur ImpfstelldearSpilwanne. Deckel auf die Pumpe
dricken.

Als pH-Senker Saure auf Basis Schwefelsaure 37&%enden. Konzentrierte Salzséure zurstort
die Schlauchpumpe.

3.6 Probelauf / Funktionspriifung

Programmschalter auf C5 stellen.

Nach 4 Sekunden Blinken der griinen LED wird das Trockenchlor in den Spultrichter dosiert und
nach unten weggesaugt. Nach kurzer Zeit erscheint das nicht geloste Granulat im durchsichtigen
Lésezyklon und wirbelt dort im Kreis bis zur voltstandigen Lésung.

Programmschalter auf S5 stellen.
Nach 4 Sekunden Blinken der griinen LED saugt die S&urepumpe Saure an und dosiert in
den Spiilrichter. Das Ansaugen kann im durchsichtigen Saugschlauch beobachtet werden.
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3.7

Bleiben die Testprogramme C5/S5 langer als 5 Minuten aktiv, stoppt die Dosierung und die grine
LED blinkt.

Manuelle Einstellung der Dosiermenge — Kontinui erliche Dosierung

Der ubliche Bedarf an Trockenchlor liegt im Hallenbad bei etwa 2509/100m3 und Tag. Bei einem 400
m®-Becken also ca. 1 kg/Tag bzw. 40 g/Stunde. Fir den Saurebedarf kann keine Richtzahl
angegeben werden. Der tatsachliche Chemikalienbedarf richtet sich nach der Belastung durch
Badegaste und den speziellen 6rtlichen Bedingungen und muss entsprechend den Messwerten fiir
freies Chlor und pH-Wert nachgestellt werden. Die kontinuierliche Dosierung wird mit dem
Dosierprogramm ICS (interne Steuerung fir Chlor und Saure) realisiert. Mit der Wahl eines
Dosierzyklus und der Dosierzeiten werden die Dosierleistungen fiir Chlor und Saure festgelegt.

Beispiel - siehe hierzu das nachfolgende Nomogramm und die Zeitentabelle

1. pH-Senker
Pro Monat werden ca. 25 | pH-Senker flissig benétigt. Dies entspricht einer Dosierleistung von 25 I/

30 (Tage) / 24 (Stunden) = 30 ml/h = 4% der maximalen Dosierleistung (1 I/h) der Saurepumpe.
Verbindet man die Schalterstellung 8 flir den Dosierzyklus mit der Dosierleistung 4% auf der
mittleren Zahlenleiter, kommt man auf der Zahlenleiter fur die Sauredosierzeit zwischen 2 und 3.
Gewabhlt wirde in diesen Falle die Schalterstellung 3. Dies bedeutet nach der Zeittabelle, dass alle
138 Sekunden die Saurepumpe 1,5 Sekunden férdert.

2. Chlor

In einem normalen Hallenbad liegt der Chlorverbrauch bei ca. 250 g/ 100m3 Beckeninhalt. Ein
Becken von 300 m® hat demnach einen Chlorverbrauch von ca. 0.75 kg/Tag oder 30 g/Stunde. Dies
entspricht ca. 3% der maximalen Dosierleistung des GRANUDOS 10 von 1000 g/h und wird
realisiert mit den Schalterstellungen 8 fiir den Dosierzyklus ( Zykluszeit 138 Sekunden) und
Schalterstellung 4 fiir die Dosierzeit Chlor (Dosierzeit 2 Sekunden).

Alternativ: Zykluszeit Schalterstellung 6 (198 Sek.)
Dosierzeit Schalterstellung 6 (3 Sek.)
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Nomogramm zur Bestimmung der Schalterstellungen fur

Zyklus- und Dosierzeiten

Schalterstellung fur

Schalterstellung

Zykluszeit Dosierleistung fur Dosierzeit
Saure Chlor
% % % l l
100 = 16 100 = 100 == 16 } 16
! 80 4 0 414 L
& - §0 - © 112 | 14
720 - - 70 =
14 w 4 o L 10~
60 = -
- B - 12
50 o 0 —+ 8
P 12 20 - B
& -+ ©“w1e L 1w
= 10
— - 5 fun
10 o 10 30—
1 b 4 L 8
8 5 5
w - 20 4 3 6
\
i
p— [®] -
A 1 2 4
10 - 4 T - 10 —
g — 3 - [~ 3
8 T 2 8 —

Tabelle fur Zyklus- und Dosierzeiten: Die %-Zahlen beziehen sich auf die

Maximale Dosierleistung:- Chlor ca.l kg/h, Séaure ca. 0,7 I/h

Schalter- Zykluszeit Dosierzeit
stellung Chlor Saure
Sek. % Sek. % Sek. %
1 493 6 0,5 3 0,5 6
2 411 8 1 6 1 13
3 342 9 1,5 9 1,5 19
4 285 11 2 13 2 25
5 238 13 2,5 16 2,5 31
6 198 16 3 19 3 38
7 165 19 3,5 22 3,5 44
8 138 23 4 25 4 50
9 115 28 5 31 4,5 56
10 95 34 6 38 5 63
11 80 40 7,5 47 5,5 69
12 66 48 9 56 6 75
13 55 58 10,5 66 6,5 81
14 46 69 12 75 7 88
15 38 84 14 88 7,5 94
16 32 100 16 100 8 100
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4 Fehlerauswertung / Stérungsanzeige

4.1 Kurz — Diagnose
Beim Einschalten des Gerates oder beim Betatigen des Reset-Tasters lauft ein Kurz-Diagnose-
Programm fur die Funkton der LED ab:

1. Alle 4 LED leuchten 3 Sekunden gleichzeitig
2. Alle LED leuchten hintereinander je 1 Sekunde

AnschlieRend lauft das mit den Schaltern S1 — S4 eingestellte Dosierprogramm ab.
Fur die Prufung der funktion der Steuerplatine steht ein Prufprogramm zur Verfigung, das vom
autorisierten Wartungspersonal abgerufen werden kann.

4.2 Storungsidentifizierung

Grine LED:
Brennt: Betriebsbereit
Brennt nicht: Trafo 2 oder Sicherung F1 — 315mAtr auf Leistungsplatte NTGRD defekt

Schnelles Blinken (0,5 Sekunde ein, 0,5 Sekunde aus)
- Zwischenstellung des Programmwahlschalters

- Ablauf von Testprogrammen

- Dosierung abgeschaltet mit Frontplattenschalter

Langsames Blinken (2 Sekunden ein, 2 Sekunden aus)
- Externes Ansteuern der Dosierung z.B. zur Filterdesinfektion bei der Ruckspulung.
(Klemme S02-4)

Flimmern:
- Beflllung des Puffertanks

Rote LED

Mit den 4 roten LED werden Stérungen, die die Funktion des Dosiergerates beeinflussen,
durch Brennen, langsames Blinken (4-Sekunden-Takt) oder schnelles Blinken (1-
Sekunden-Takt) angezeigt. Das Flimmern von L3 und L4 zeigt die Ansteuerung der
Dosierung an: L3=S&aure, L4=Chlor

LED Storung Kurzzeichen Folge

L1 brennt Wasserniveau Spulwanne auf Maximum W max 2
Saugleistung Injektor unter Minimum O min

L1+ L4 Dblinktlangsam  Sicherung F3-800 mAT Leistung gesamt 1

L2 brennt Wasserniveau Spulwanne auf Minimum W min 1
Wasserdruck unter Minimum D min 1

Bei Beflllung des Puffertanks sinkt das
Niveau unter ,Niveau Alarm*

L3 brennt Saurekanister leer S leer 2

L4 brennt Dosiertrichter leer Ch leer 3
blinkt langsam  Sicherung F4-315 mAT Dosiermotor Chlor 2

L1-L4 Dblinken gemein- bei den Programmen E15/E60 2
sam schnell Bei externer Ansteuerung ist die angeforderte Dosierzeit

langer als 50 % der Regelperiode.
Stérung am Regler oder bei Dosierung
Bei Behélterbefiillung ist Chlordosierung zu gering
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4.3

Folgen

Folge 1:
Folge 2:
Folge 3:

Chemikaliendosierung und Treibwasserpumpe aus
Chemikaliendosierung aus
keine weitere Folge

Ist eine Storung beendet, geht der GRANUDOS 45 mit einer Verzégerung von ca 2
Sekunden automatisch wieder in Betrieb.

Fehlererkennung und —beseitigung

Storung

Ursache / Beseitigung

L1 brennt:

W asser max,
Durchfluf unter
Minimum,

Dosierung schaltet ab

L1+L4 blinkt langsam
Keine GR-Funktion

Es stromt mehr Wasser in den Spulbehélter, als abgesaugt
wird

Wenn gut abgesaugt wird — es ist ein kraftiger Sog an der
Absaug6ffnung unten im Spiiltrichter zu spiren:

1. Schwimmerstange 1 Umdrehung eindrehen

2. Schwimmerventil hangt oder Membran ist defekt —
Schwimmer bewegen, neue Membran einsetzen

3. Niveauschalter oder DurchfluR3schalter defekt —
Schaltkorper des Durchfluf3schalters hangt unten fest
Schalter auswechseln, Schaltkorper reinigen

Wenn nicht gut abgesaugt wird — kein Sog an der
Absaugoffnung, Schaltkorper ist unten

4. Treibwasserpumpe bringt nicht mehr volle Leistung

5. Schmutzfilter verschmutzt — reinigen

6. Injektor durch Kalkablagerungen oder Partikel verschmutzt-
Sauredosierung Uberprifen, Injektor ausbauen, zerlegen
und reinigen.
Schaltkérper mit ,FURchen oben” einbauen!!

7. Gegendruck erhoht —
grol3ere Injektorblende einsetzen

8. Absaugoffnung unten im Spultrichter blockiert durch
Kalkablagerungen oder Fremdkdrper — Reinigen mit

Salzsaure, Fremdkoérper entfernen,
Verbindungsschlauch

Spiiltrichter — Saugrohr l6sen.
Saugrohr und Injektor ebenfalls reinigen

keine 24-Volt-Versorgung der Leistungsausgange
Sicherung F3-800 mAT und/oder Trafo Tr.1 auf der
Leistungsplatine defekt

L2 brennt:

Wasser min
Dosierung und Treib-
wasserpumpe
schalten ab

Es kommt weniger Wasser in den Spulbehalter, als vom
Injektor abgesaugt wird.

1. Schmutzfanger verschmutzt — reinigen
2. Schwimmerventil verschmutzt — ausbauen und reinigen
3. Zu geringer Gegendruck — kleinere Blende hinter Injektor
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einsetzen (s. Punkt 4.2)

L2 brennt: 1. Schmutzfanger verschmutzt — reinigen

Druck min

Dosierung und Treib- 2. Umwalzpumpe arbeitet nicht richtig / fordert nicht /
wasserpumpe bringt keinen Druck

schalten 3. Druckschalter ist nicht richtig eingestellt — neu justieren

falls nicht moglich, abklemmen (s. Punkt 4.1)

L2 brennt: Pufferbehalter leert sich beim Beflllvorgang: Das Magnet-
Granudos stoppt ventil zur Beflllung 6ffnet nicht

L3 brennt: S leer 1. Saurekanister leer - austauschen

Dosierung schaltet ab Falls Saurekanister voll

2. Schwimmer des Niveauschalters falsch aufgesetzt —
Schwimmer umdrehen
3. Niveauschalter defekt — neue Sauglanze einsetzen

L4 blinkt langsam Sicherung Dosiermotor F4-315 mAT defekt

L1-L4 blinken gemein- Nur bei externer Ansteuerung mit Programm E15 oder E60:
sam schnell Regler fordert mehr als 50% der eingestellten Dosierleistung
Dosierung schaltet ab Chlor- oder pH-Anzeige stark abgefallen.

Dosierung Uberpriufen (Chlor und Saure!!)

- Dosierleistung zu gering — Dosierleistung erhéhen
- Dosierschnecke defekt — austauschen

- Chlorgranulat lauft nicht nach oder blockiert —

- Funktion Saurepumpe uberprifen

Mess- und Regelgerat arbeitet nicht — Gberprifen:
-Messwassermangel

-Elektrode verschmutzt
-Steuerrelais defekt

-Regler defekt
L1-L4 blinken gemeinsam  ,Chlor fehlt* Uberwachung aktiv: keine ausreichende
schnell Chlordosierung bei Befiillung des Puffertanks

- Chlortrichter leer
- Dosierschnecke / Dosiermotor tberprifen
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4.4

Stoérungen, die nicht Gber LED angezeigt werden:

1.

Keine Chlordosierung — kein Chlor im Wasser

Dosierschnecke blockiert, verstopft oder verschlissen, evtl. durch Brocken im Granulat
Chlor aus dem Fass lauft nicht nach (Briickenbildung) — Fass bewegen, Klopfer
einbauen

Dosierschnecke reinigen, evtl. austauschen

Dosierschnecke lose — festschrauben

Dosiermotor oder Relais defekt - auswechseln

Dosierrohr / beheiztes Fallrohr verstopft — reinigen: das Fallrohr muss wieder ganz glatt
sein

. Keine Sauredosierung — pH — Wert steigt, Losezyklon wird triib, Injektor verschmutzt

neuen Dosierschlauch einsetzen

evtl. Rollentrager der Pumpe erneuern, wenn die Rollen beschadigt sind oder nicht
mehr gut federn

Sauganschluss auf Undichtigkeiten Gberprifen

Sauredosierventil Gberprifen, reinigen

Sauredosiermotor oder Relais defekt

Wartung/AuRerbetriebnahme

Zur Sicherstellung einer guten Funktion des GRANUDOS sind folgende Punkte zu
beachten:

1.

ol

©O© 00 ~NO®

Bei jeden Eimerwechsel oder Neubeflllen des Dosiertrichters:

Die Funktion der Uberwachungsschalter priifen. Die einwandfreie Funktion des
Durchflussschalters ist von wesentlicher Bedeutung fir die Sicherheit des Betriebes.
Dosierung von Chlor und Saure testen

. Ofters untersuchen, ob an der Saurepumpe Feuchtigkeit durchtritt oder die

Metallklammern korrodiert sind; wenn ja, Schlauch sofort erneuern, Rollentrager
Uberprifen.

. Alle 2 Monate Dosierschnecke fur Chlor reinigen
. Schmutzfilter sauber halten. Ein verschmutzter Filter kann zu Kavitation in der Pumpe

fihren und damit zu Minderleistung und Lagerschaden. Zum Reinigen des
Filtereinsatzes den Filter komplett ausbauen und den Filtereinsatz aufRerhalb
herausnehmen und reinigen.

. Auf Pumpengerausche achten: Gerausche deuten auf Kavitation oder Lagerschaden.

Sofort melden und nach den Ursachen suchen

. Jahrlich Membran und Kegeldichtung des Schwimmerventils erneuern
. Jahrlich Dichtring des Schaltkérpers im Saugrohr erneuern

. Jahrlich Sauredosierventil Dichtungen wechseln

. Jahrlich Dichtsatz des Chlordosiermotors erneuern

10. Jahrlich Dosierschlauch der Schlauchpumpen erneuern
11. Eine saubere Umgebung der Maschine ist einer guten Leistung férderlich

Beim Abstellen des GRANUDOS darf die Spulwanne nich  t tberlaufen . Falls dies
beobachtet wird, ist eine der folgenden Elemente nicht dicht:

Schwimmerventil Membrane auswechseln
Schaltkérper im Saugrohr Dichtung auswechseln
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Bei AulRerbetriebnahme

- Dosierschlauch der Saurepumpe entriegeln

- Chlordosierschnecke ausbauen, gut reinigen und trocken lagern

- GRANUDOS eingeschaltet lassen, Programmschalter auf ,O“ stellen
- Dosiertrichter und Loseeinrichtung grindlich reinigen

Die Wartungsarbeiten sind im Anhang ausfihrlich beschrieben. Es wird empfohlen, mit
diesen Arbeiten eine Fachfirma zu beauftragen.
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6 Klemmplan / Sicherungen

Flachbandkabel
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Stecker-Nummern S10 S11 s12 S01 502 S03 S04
Klemmen 230 Voit Klemmen 24 VDC/pot.-frei

3

FO Sicherung auf Frontplatte 3,15 Atr

F1 Sicherung fur Steuerplatte 315 mAtr
F2 Sicherung Treibwasserpumpe / MV 3,15 Atr

F3 Sicherung Leistungsausg. Gesamt 800 mAtr
F4 Sicherung Chlordosierung 315 mAtr
Trl Leistungstrafo 16 VA, 18 Volt
Tr2 Steuertrafo 1,5 VA, 6 Volt
Rel.1 Klopfermagnet

Rel.2 Treibwasserpumpe / Magnetventil

Rel.3 Ext. Ansteuerung freies Chlor 230 VAC
Rel.4 Ext. Ansteuerung pH-Wert 230 VAC

Rel.5 Stormelder potentialfrei
Rel.6 Verriegelung Ausgang Chlordosierung F4
Rel.7 Verriegelung Ausgang Sauredosierung

Klemmen fiir 230 VAC 6 X 5 mm

Stecker S10 (Kodierung auf Klemme 1) Stecker S11 (Kodierung auf Klemme 6)

1 - 195 VDC Klopfer 1 N Pumpe

2 + 195 VDC Klopfer 2 L Pumpe

3 SL 3 SL

4 N Versorgung 4 N Magnetventil
5 L Versorgung 5 L Magnetventil
6 SL 6 SL
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Stecker S12

Externe Ansteuerung 230 VAC
I Fremdspannung vom Regler !!!

1-2 Chlor ext. 230 Volt
3-4 pH-Wert ext. 230 Volt

Klemmen 8 x 3,5 mm Niederspannung / potentialfrei

Stecker S01 (Kodierung auf Klemme 8)

gesteuerte Ausgénge 24 VDC

1-2 Heizung Fallrohr

3 Chlordos. —24 VDC
4 Chlordos. +24 VDC
5 Sauredos. —24 VDC
6 Sauredos. +24 VDC

7-8 Storung Fernmeldg pot.-frei
(nur far Niedrigspannung !

Stecker S02 (Kodierung auf Klemme 6)

Fur externe Ansteuerungen.
Schaltfunktionen werden aktiviert mit
SchlieRen des Schaltkontakts

Chloransteuerung pot.-frei
pH-Ansteuerung pot.-frei

(-) Masse flr Steuerschalter
Schockdosierung (Rucksplldes.)
Chlor fehlt Schalter (Zyklon)

Ext. Schalter fur GR aus (=W min)
Alarmschalter Puffertank

- 24 VDC - Masse

O~NO O WNPE

Stecker S03 ( Kodierung auf Klemme 3)

O~NO U WN PR

Schalter von Ldseeinrichtung
(Normal offen)

Niveau W max

Niveau W min

Masse Niveau

Druck min

+ 24 VVDC Durchflussschalter
Masse Druckschalter
Durchfluss min

Masse Durchflussschalter

Stecker S04 (Kodierung auf Klemme 1)

Leerschalter Chlor / Saure

O~NO O WN P

Masse

Saure leer

Masse Chlor fehlt Schalter
Chlor leer kap (Option)

+ 24 VVDC Chlor leer/Puffertank
Steuerschalter min Puffertank
Steuerschalter max Puffertank
Masse Puffertank
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Montage — Plan

Bei der Montage des GRANUDOS ist besonders auf die Druckverhaltnisse zu achten:
Fir eine einwandfreie Funktion des GRANUDOS sind bestimmte Druckverhaltnisse
Voraussetzung. Unter den folgenden Bedingungen wurde der GRANUDOS getestet:

Bei Vordruck 1,2 bar maoglicher Gegendruck 1,4 bar
0,6 bar 1,1 bar
0,3 bar 0,9 bar

Die Dricke sind jeweils am GRANUDOS gemessen ohne eingesetzter Drosselblende,
Druckverluste in der Verrohrung missen zusatzlich bertcksichtigt werden, deshalb
mdglichst niedrig halten. Am Zu- und Ablauf des GRANUDOS sind 1/4"-Muffen angebracht,
an denen mit dem beigefiigten Manometer die Driicke im Betrieb gemessen werden
koénnen.

Becken

Filter

Uberlauf -

becken

Wirme-
tauscher

[ o L

GRANUDOS 20

2

|l
GRANUDOS
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8 Ersatzteilliste GR 10
. Bezeichnung Artikel Nr
Chlordosierung Dosiertrichter 5 kg 12798
Deckel fiir Dosiertrichter GR 10 12353
Dosiermotor PLG 30-35 11676
Motorhalterung PLG-d25 GR 10 12799
Dosierschnecke GR10 d6/D19 12320
Dosierrohr beheizt GR10 kurzes Kabel 11556
Magnetklopfer GR 10 komplett 12868
Sauredosierung Saurepumpe GR10 Sa komplett 12374
Getriebemotor Saurepumpe Sa 12705
Pumpengehéause Sa gelb 12702
Rollentrager Sa 12609
Schlauchset 3,2x1,6 N Sa 12782
Sauggarnitur GR 12523
Dosierventil Saure GR 11633
Wartungsset fur Dosierventil Saure Gr 11636
Filter Filtergehduse GR 12746
Filteroberteil mit Kugelhahn d25 12304
O-Rring Filter GR 11258
Steuerung Steuerplatte MCU 6 Typ 1c 11505
Transformerkarte NTGRD 11517
Trafo 240/18 V, 16VA (Leistungstrafo) 11665
Trafo 240/6 V 1,5 VA (Steuertrafo) 10929
Hauptschalter GR 11338
Sicherungshalter Frontplatte GR 12324
Sicherungen, Satz 11752
Drehknopf 4mm MCU3 11757
Deckel fur Steuerung GR 10 12338
Schwimmer- Schwimmerventil d25 komplett 12916
ventil.
Membran fur Schwimmerventil 11619
Schwimmer 11621
Niveauschalter GR 10 10497
Pumpe Treibwasserpumpe Lo 2ZHMS3-A 10657
Gleitringdichtung Lo-A 12800
Saugrohr Saugrohr GR %" — S14 11599
Durchflu3schalter ind. 18x1 - 1,6-GR10/20 12430
Schaltkdrper GR ind. %2 11606
Dichtring Schaltkorper Vi 14/9 11090
Verbindungsschlauch Si 10/2,5/170 11565
Injektor Injektor GR/PAK %2* komplett 11792
Blendensatz fur Injektor 11594
Injektor Diffusordise %2 12306
Injektor Treibdise mit Anschluss ¥2” 12305
Zyklon Lésezyklon GR 10/20 12329
Wartungsset Dichtungen, Sicherungen, Wartungskodito 12631
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9. Wartungsplan
OB .
GRANUDOS-TYP / Serien-Nr. .......cccoiiiiiieiieriiiiee e Baujahr:.......cccooooiiiiiiiiiiines
Wartung durchgeflhrt am:..........ooooiioiiii e durchi.

das muss gemacht werden!

10 Loéseeinrichtung

10.1 Niveauschalter Uberprifen: OK [ ] auswechseln L]
10.2 Druckschalter Uberprifen: OK [ 1 auswechseln L1
10.3 Durchflussschalter Uberpriifen: OK [ 1 Schalter auswechseln L]
10.4 Schaltkdrper reinigen, Flachdichtung erneuern [ 1 Schaltkérper auswechseln L1
10.5 Schwimmerventil Membran u. O-Ring auswechseln [ ]

10.6 Schwimmerventil Funktion prifen [ 1 Wasserniveau einstellen

10.7 Vorfilter d75 reinigen L1

11 Dosiereinrichtung Chlor

11.1 Funktion Heizung: OK [ ] auswechseln L]
11.2 Dosierschnecke Uberprifen [ 1 auswechseln L1
11.3 Dosiermotor: | max: 150+/- 30 mA OK [ ] auswechseln L1
11.4 Dichtung Staubkappe erneuern L1

12 Dosiereinrichtung pH-Senker

12.1 Funktion Leerschalter: OK [ ] auswechseln L]
12.2 Dosierschlauch auswechseln [ 1 auswechseln L1
12.3 Dosierventil Dichtungssatz erneuern |

4 Sonstige Arbeiten
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10.

Stromlaufplan

@ |

(&) B w ) &
Externe Anschliisse und Optionen Steuerschalter min
sind rot markiert o ' >
¢ Klemmen fir Trockenlaufschutz ST
H . H Steuerschalter max
: Dosierpumpen Puffertank !
weiss.
Alarmschalter max
v
weiss.
Steuerplatte Puffertank| siso[-[-F| s;[FT7F] sa[ S| sa R[] e e
i : Option w©
weiss
"""" Alarmschalter min”
50 \ ©
Relais 1 Relais 2 Relais 3 Relais
Alarm min nur fir Abschaltung Dosierpumpen
Relais 5 Relais 6 Relais 7 Relais
=
& weiss.
g o
o - Anfahrtaster
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